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RX 60_25/35 Carretilla eléctrica Esta hoja de datos, segln la directiva VDI 2198, indica tnicamente los valores técnicos del equipo de serie.
El acelerador El uso de neuméticos diferentes, méstiles distintos, dispositivos adicionales, etc. puede modificar los valores.

1.2 Denominacién de tipo del fabricante RX 60-25/Li-lon RX 60-25/600/Li-lon RX 60-25L/600/Li-lon RX 60-30/Li-lon RX 60-30L/Li-lon RX 60-30L/600/Li-lon RX 60-35L/Li-lon

1.3 Accionamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

1.5 Capacidad de carga/carga

1.8 Distancia de la carga X mm 455 460 460 468 468 468 468
2.1 Peso en vacio incl. bateria kg 4599 4821 5019 5040 5063 5308 5500
22 Cargaporejeconcaga  delante/detrds kg
I 2.3 Carga por eje, sin carga delante/detrés kg 2370/2229 2315/2506 2508/2511 2411/2629 2646/2417 2641/2667 2662/2838
3.2 Tamafio de ruedas delante mm  225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 250/60-12 (23x10-12) 250/60-12 (23x10-12) 315/45-12 315/45-12
-—-- 180/70-8 (18x7-8)  180/70-8(18¢7-8)  180/70-8(18x78)
NiGmero de ruedas (x = traccién) delante/detras 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
- Cbo/bummo992/900  992/900  992/900 950/90 950/90 1002/900 1002/900
4.1 Inclinacién del mastil/porta horquillas adelante/atras o/ ° 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7
 mm 2225/3700  2225/3700  2225/3700 2225/3850 2225/3850 2225/3850 2225/3850
4.3 Elevacion libre h2 mm 160 160 160 160 160 160 160
44 Eevacion’ . hmm
4.7 Altura sobre el tejadillo protector (version baja) hs mm 2226 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135)
1285(1195)  1285(1195)  1285(1195) 12851195
? Altura del enganche Fﬂ 484 484 484 484 484 484 484
(419 longtudtotal mm se1s %767 80 8575 8775 8575
4.20 Longitud incl. parte posterior de la horquilla Iz mm 2410 2415 2567 2430 2575 2575 2575
B L L v 4 41 S
4.22 Medidas de las horquillas ﬁﬁ 40/100/1000 45/100/1200 45/100/1200 50/100/1000 50/100/1000 50/100/1200 50/100/1000
4.24 Anchura del porta horquillas bs mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
e e e e e e s
4.32 Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes -- 126 126 126 125 126 126
8705 305 8723913 %4 e
4.34.2  Ancho de pasillo con palet 800 x 1200 longitudinal ** Ast mm 3890 3895 4116 3940 4124 4141 4141
2085 245 2070 2245 2273 2273
4.36 Distancia minima al punto de giro bis mm 428 428 593 491 593 649 649
51 18/18/20//18/18/21  18/18/20//18/18/21  18/18/20//18/18/21
5.2 Velocidad de elevacién (alto rendimiento/rendimiento estandar) con/sin carga m/s 0,65/0,56 // 0,66/0,60 0,65/0,56 // 0,66/0,60 0,65/0,56 // 0,66/0,60 0,57/0,49 // 0,57/0,51 0,57/0,49 // 0,57/0,51 0,57/0,49 // 0,57/0,51 0,53/0,44 // 0,57/0,51
5.5 Traccion (alto rendimiento/rendimiento estandar)® con carga N 10800/8140 10760/8016 10720/7985 10430/7740 10490/7737 10400/7695 10300/7590
? Traccion max. (alto rendimiento/rendimiento estandar)® con carga --N 21360/17390 21340/17370 21311/17354 20990/17020 20990/17020 20960/16990 20900/16920
5.7 Pendiente superable (alto rendimiento/rendimiento estandar) ® con carga % 23,5/17.1 22,6/16,5 22,0/16,0 20,1/14,6 20,1/14,6 19,4/14,1 17,8/12,9
. Pendiente max. superable (alto rendimiento/rendimiento estandar)® con carga % 31,9/25,5 30,8/24,7 30/24 27,4/21,9 27,3/21,9 26,4/21,1 24,2/20,6
5.9 Tiempo de aceleracién 15 m (alto rendimiento/rendimiento estéandar) con carga s 54/6,5 5,4/6,5 5,5/6,6 5,5/6,6 5,5/6,6 5,7/6,3 5,7/6,3
510 Freno o senii
 Motor de traslacién, potencia con S2 60 min (alto rendimiento/rendimiento estandar)
’ Motor de elevacién, potencia con S3 15 % (alto rendimiento/rendimiento estandar) -- 25/20
. Tension de la bateria
6.5 Peso de la baterfa
 Consumo energético EN 16796 (alto rendimiento/rendimiento estandar)
F Rendimiento de manipulacion (alto rendimiento/rendimiento estandar) --t/h 176/169 176/169 176/169 228/222 228/222
10.1 Presién de trabajo para accesorios bar 250
 Caudal de aceite paraaccesorios ———————
I10-7 Nivel de presion acUstica Loz (puesto del conductor)? -$(A) 70
10.8 Gancho de remolque, clase/tipo DIN

' La elevacion nominal indicada tiene en cuenta la compresion y las tolerancias del didmetro de los neumaticos
2 Sin cabina. Valores diferentes con cabina

3 Saliente de horquilla no incluido

4 Para mastil telescopico, HiLo y triple

® Para el sistema de carretillas elevadora completo



RX 60-25/35 Carretilla eléctrica

Dimensiones
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RX 60-25 Mastil telescépico/HiLo
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RX 60-25/600 Mastil telescépico/HilLo
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RX 60-25/35 Carretilla eléctrica
Capacidades de carga

RX 60-25L/600 Mastil telescépico/HiLo
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RX 60-25L/600 Maéstil triple
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RX 60-25/35 Carretilla eléctrica
Tablas de mastiles

Elevacion nominal mm 2770 2870 3020 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2890 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4290 4440 4590 4890 5190 5390 5540 6040 6640
A
Elevacion libre, porta horquillas de 4 rodillos -ﬁ?%%???F%F%%%%%%%%%%%’%%%%%%
I I %------7/7-_-_---’--------_____
o me/36s/aas/s21/673/760  216/368/445/521/673/760
-- 180/70-8 180/70-8
Neuméticos (rendimiento estandar) 225/75-10 225/75-10
Anchura méxima (rendimiento estandar) 1200 1303
Ancho de via (alto rendimiento) 952 1050
- Anchura méxima (alto rendimiento)
Ruedas detras -- 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
Vs detds T %0 90
Neuméticos (rendimiento estandar) delante -- 225/75-10 M 225/75-10 225/75-10 250/60-12
 Ancho de via (rendimiento estandar)  delante e e e
Anchura méxima (rendimiento estandar) -- F% 1200 1296
o602
Ancho de via (alto rendimiento) delante mm 992 1050 992 992 1050

_----------_-------------————
Altura mm 2075 2125 2200 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2075 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2075 2125 2175 2275 2375 2475 2525 2725 2925 3175
_--------—-—------------—————
Altura méxima, porta horquillas de 4 rodillos mm 3409 3509 3659 3809 3909 4309 4809 5209 5709 3551 3651 3751 3951 4351 4751 5251 4964 5114 5264 5564 5864 6064 6214 6714 7314 8064
_--

Apertura de la horquilla ajustable 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760

Ruedss  detrds - 08

Ancho de via (rendimiento estandar)

 Anchura méxima (rendimiento estandar)

Neuméticos (alto rendimiento) - -

 Ancho de via (alto rendimiento)  delante L (O

Anchura méxima (alto rendimiento) b

Ruedas 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12
Vs delante/detrds I

Anchura maxima by mm 1303 1399 1303 1303 1399

Rampas

Recorrido méximo que se puede realizar en 60 minutos.
Ejemplo: con una carga de 2500 kg y una pendiente del 15%, una RX 60-25 (rendimiento esténdar)
puede recorrer una distancia de 610 m hasta diez veces por hora.

Con carga é§ RX 60-25 RX 60-25/600 RX 60-25L/600 RX 60-30 RX 60-30L RX 60-30L/600 RX 60-35L Con carga ég RX 60-25  RX 60-25/600 RX 60-25L/600 RX 60-30 RX 60-30L RX 60-30L/600 RX 60-35L
/ 15% 6100 6000 5800 5200 5180 5050 4350 /— 15% 5600 5305 5130 4620 4630 4440 4200
% 5% 10400 10300 10200 10100 10100 9850 9600 —% 5% 14270 14180 14020 13300 13200 12800 12000

o earee 25% 1250 q210 4170 4110 4100 070 980 e S 25% 1500 1410 1380 130 130 130 20
/ 20% 6850 6710 6610 6570 6550 6460 6280 / 20% 7820 7470 7110 7090 7080 6770 6460
—% 10% 12580 12450 12350 12340 12330 12240 12100 —% 10% 17400 17100 16980 16780 16760 16690 16480

Calzada seca de hormigén natural = coeficiente de friccién 0,80
Bateria: estdndar conforme a la ficha de especificaciones
La velocidad es variable



RX 60-25/35 Carretilla eléctrica
Fotos detalladas

\

El estrecho méstil ofrece una excelente visibilidad de las horquillas y un nivel de Seguridad y precisién al cargar y descargar gracias a la vista despejada hacia
seguridad extremadamente elevado delante y hacia arriba

Alto nivel de seguridad gracias a los amplios escalones antideslizantes que facilitan ~ Manejo seguro e intuitivo gracias a la unidad de indicacién y manejo
el acceso STILL Easy Control



RX 60-25/35 Carretilla eléctrica
El acelerador




RX 60-25/35 Carretilla eléctrica
El mayor rendimiento

Prestaciones excepcionales: el mayor rendimiento de manipulacién
de carga de su categoria

Féacilmente accesible: la mayor autonomia con una carga de bateria

Estacion de trabajo ideal: cabina espaciosa con ordenador de a bordo

STILL Easy Control

Saca el maximo partido del rendimiento inteligente ofrecido por una
carretilla excepcional. Desde el primer momento, la RX 60-25/35
conquistara a cualquier conductor gracias a su perfecto equilibrio
entre potencia, ergonomia, maniobrabilidad y eficiencia energética.
Su rendimiento no es solo elevado, sino que es uno de los mejores:

la RX 60-25/35 presume de velocidades de manipulacion de carga
Optimas en categorias de peso de hasta 3,5 toneladas. Al mismo
tiempo, este portento de la intralogistica alcanza velocidades

de 21 km/hy proporciona un rendimiento méaximo en cuanto a
autonomia, ofreciendo la mayor autonomia por carga de la bateria en
este segmento. Si optas por nuestra tecnologia de iones de litio STILL,
podras completar tres turnos con tu carretilla elevadora sin necesidad
de sustituir la baterfa.

Sean cuales sean tus necesidades, la RX 60 se maneja de forma
intuitiva y precisa en cualquier situacion. Y gracias al modo de
arranque rapido, esta agil carretilla es capaz de empezar a trabajar tan
pronto como te sientes en la espaciosa cabina de conduccion. En ella
encontraras otro equipamiento destacado: el ordenador de a bordo
STILL Easy Control. Esta herramienta brinda acceso directo a funciones
clave de rendimiento y proporciona una vista de conjunto permanente
de toda la informacidn relevante del vehiculo. Pésate a la electricidad
con una carretilla elevadora que proporciona un rendimiento 6ptimo en
todo momento y en cualquier aplicacion.

Los factores “Simply Efficient”: atributos de rendimiento como medida de la eficiencia econémica

‘ Simply easy

= Manejo intuitivo: concepto de mando uniforme y sencillo en toda la
serie RX

= Mejora de la eficiencia: facil acceso a la cabina del conductor
altamente ergonémica

= Ordenador de a bordo STILL Easy Control: toda la informacion
relevante de un vistazo y funciones de rendimiento a un solo clic

= Ultrarrapida: sencilla sustitucion lateral de la bateria

& Simply powerful

= Un portento de la intralogistica: el mayor rendimiento de
manipulacion de carga de su categoria

= Plus de rendimiento: modo sprint para maximizar las prestaciones
con solo pulsar un botén

= Eficiencia energética 6ptima: autonomia extremadamente larga con
cada carga de la bateria

= Elevacién y acceleracion como nunca: disponibilidad de variante
de alto rendimiento con motores de traslacion y elevacion
especialmente potentes

= Asistencia inteligente: control de traccion y otras funciones de
asistencia

= Preparada en todo momento: tecnologia de iones de litio STILL
opcional para garantizar una disponibilidad maxima

Simply safe

= Manejo seguro y preciso: sistema hidraulico de alta precisién y
dindmica de traslacion agil

= Acceso seguro: asidero de gran tamafo, alfombrilla de goma
antideslizante y escalén ancho

= Visibilidad panoramica 6ptima: mastil estilizado y ventanas
extragrandes

= Seguridad sistematica: Pre-Shift Check opcional en la pantalla para
facilitar la inspeccién de seguridad diaria

= Seguridad en cualquier aplicacion: amplia gama de opciones de
equipamiento adicionales, desde un indicador de direccién en la
pantalla hasta la iluminacion de seguridad Safety Light 4Plus, asi
como Curve Speed Control para la reduccion automatica de la
velocidad al trazar curvas

57 Simply flexible

= Opciones de mando flexibles: multipalancas, minipalancas, Fingertip
o0 Joystick 4Plus

= Dinamica de rendimiento ajustable: basta pulsar un botén para
ajustar parametros como la velocidad de traslacion y de elevacion a
las preferencias personales

= Capacidad operativa adaptada exactamente a sus especificaciones:
amplia variedad de opciones de equipamiento para cualquier
aplicacion

Simply connected

= Optima conexién en red: interfaz opcional para la integracién en el
software de gestion de la flota, com STILL neXXt fleet

= Uso controlado: el control de acceso opcional protege contra el uso
indebido



RX 60-25/35 Carretilla eléctrica
Variantes de equipamiento

Costes operativos reducidos gracias al bajo consumo energético y a los intervalos de mantenimiento largos

Tejadillo Drive-In con cubierta de “makrolon”
Parabrisas tintado. Luna trasera y del tejadillo tintados o de "makrolon". Con limpia-parabrisas

Unidad de control contra salpicaduras, con pantalla en color, con botones y funcién de navegacion
por menu

Asiento MSG 65 Grammer con revestimiento de cuero sintético

Asiento orientable con posibilidad de giro a la derecha
Amortiguacion horizontal en el asiento, para reducir al minimo las vibraciones.

Calefaccion eléctrica de 2000 W incl. tobera de deshielo

Control por doble pedal

Versién para cémaras frigorificas, con aceite hidraulico apto para bajas temperaturas

Méstil de vision libre en versiones telescépica, HiLo y triple

Posicion vertical del mastil con tan solo pulsar un botén

Proteccién de los cilindros de inclinacién contra polvo y humedad por medio de fuelles
Visualizacién de la inclinacion del méstil en la pantalla y amortiguado al final de la inclinacion
l Ruedas simples, sin marcas, super elasticas, sistema SIT

- Neumiticos dobles superelasticos, sistema SIT, colores negro o sinmarcas
Tecnologia de vélvulas proporcionales para movimientos especialmente sensibles

 Opciones de parametrizacion individuales para funciones hidraulicas
I Manejo con palancas multiple

Funcién de sacudida para facilitar el vaciado de contenedores
Indicador de consumo, de autonomia y de estado de carga de la bateria

Bateria Li-lon intercambiable 1:1

Frenos multidisco en bafio de aceite, exentos de desgaste

Freno de estacionamiento electrohidraulico automatico

Rejilla protectora en el tejadillo @] (@] O
o o o
Sistema de_retencic’)n Saue;rmann modelo Duo HRS-E/ERS o sistema de retencion IWS con abertura o o o
de correa situada a la izquierda
o o o
Limitacién de velocidad ajustable O O O
o o o
Curve Speed Control [ J [ J [ ]
o o o
Retrovisor panoramico O O O
o oo o
FleetManager: autorizacién de acceso, deteccion de choques, informes O O O
o o o
Pre-Shift Check en la pantalla de la carretilla O O O
e e e
Gancho de remolque Rockinger O O (@]

Version a prueba de explosiones

® Estandar O Opcional




STILL, S.A.U.

Pol. Ind. Gran Via Sud

c/Primer de Maig, 38-48
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Teléfono: +34 933 946 000

Fax: +34 933 946 019
info@still.es

Para mas informacién véase:

www.still.es

STILL, Sevilla

Ctra. Sevilla-Mélaga, Km. 4
41500 Alcala de Guadaira
Teléfono: +34 055 630 631
Fax: +34 955 631 957

info@still.es

STILL

STILL, Madrid

¢/Coto Dofiana, 10

Area Empresarial Andalucia Sector, 1
28320 Pinto

Teléfono: +34 916 654 740

Fax: +34 916 913 398

info@still.es

Se certifica a STILL en las siguientes
areas: Gestion de la calidad,
seguridad ocupacional, proteccion
medioambiental y utilizacién de la
energia.
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