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Picture 1 : STILL inaugure une nouvelle page de la saga RX avec le RX 60-25/35, son frontal électrique phare.
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Picture 2 : Avec des accélérations records et une rapidité de circulation pouvant atteindre 21 km/h, ainsi que des vitesses de levée et de descente encore améliorées, le RX 60 s’annonce d’emblée comme une nouvelle référence dans la catégorie 2,5 à 3,5 tonnes.
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Picture 3 + 4 : Un vaste éventail d’utilisations et une capacité résiduelle élevée : grâce à une offre complète d’accessoires, le RX 60 s’adapte avec une grande facilité à toutes sortes d’applications, en extérieur comme en intérieur.

[image: ]Picture 5 : Commandes uniformisées et haute ergonomie pour l’ensemble de la gamme : le RX 60 offre au cariste un choix sans équivalent d’options de pilotage pour des manipulations de charges précises et sûres, et des changements de direction rapides.

[image: ] Picture 6 : Changement de batterie latéral simple et rapide : la porte du compartiment s’ouvre horizontalement sur jusqu’à 180 degrés vers l’arrière, permettant un changement de batterie par une personne à l’aide d’un transpalette électrique.
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Picture 7 : Faible impact environnemental et coûts d’exploitation réduits : le STILL RX 60 constitue une alternative écologique aux frontaux diesel ou GPL, offrant une efficacité identique avec des coûts énergétiques et de maintenance très inférieurs.
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Picture 8 : Agilité : une toute nouvelle configuration d’entraînement mobilise deux puissants moteurs pour la translation, augmentant la vivacité des accélérations et inversions de sens de marche — avec néanmoins plus d’efficience énergétique, et donc plus d’autonomie par charge de batterie.

[image: ][image: ] Picture 9 + 10 : Rendement et efficacité maximum : avec des capacités de charge jusqu’à 3,5 t, une hauteur de levée jusqu’à 7 390 mm et une vitesse de 21 km/h, la nouvelle version du RX 60 réunit tous les superlatifs en termes de puissance brute comme de sécurité et d’intuitivité de conduite.

[image: ] Picture 11 : Plus d’espace à bord et toutes sortes d’options assurant un travail efficace et détendu : une attention particulière a été apportée pour offrir un poste de travail spacieux et confortable avec de nombreuses options

[image: ] Picture 12 : Visibilité optimale tous azimuts : dégagements du châssis, profilage des longerons de toit… le nouveau RX 60 maximise les ouvertures visuelles, tant vers l’avant que vers le haut.
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