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RX 60-25/35 elektrisk gaffeltruck

Databladet, som samsvarer med VDI 2198-retningslinjene, viser bare tekniske verdier for standard utstyr.

Akselerasjonen Forskjellige dekk, andre master, bruk av tilbeher osv. kan fere til andre verdier.
S Produsent s s s st st s st
1.2 Produsentens typebenevnelse RX 60-25/Li-lon RX 60-25/600/Li-lon RX 60-25L/600/Li-lon RX 60-30/Li-lon RX 60-30L/Li-lon RX 60-30L/600/Li-lon RX 60-35L/Li-lon
1.3 Fremdrift Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
-—--
1.5 Lastekapasitet/belastning
Lasteavstand
Servicevekt inkl. batteri
22 Akseltykklastet  font/bak kg
I Akseltrykk, ulastet front/bak kg 2370/2229 2315/2506 2508/2511 2411/2629 2646/2417 2641/2667 2662/2838
Dekkdimensjoner front mm  225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 250/60-12 (23x10-12) 250/60-12 (23x10-12) 315/45-12 315/45-12
32 Dekkdimensomer bk mm 180/70-8 (18x7-8)  180/70-8(18¢7-8) 180/70-8(18x7-8)
. Antall hjul (x = med drift) front/bak 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
CSporvidde  font/bak bw/by  mm 992/900 992/900 992/9%0 950/900 950/900 1002/900 1002/900
. Vinkel p& mast/gaffelramme fremover/bakover a/f ° 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7
42 Masthoyde  sammentrukket/ubvidet hi/h.  mm 2225/3700 2225/3700 2225/3700 2225/3850 2225/3850 2225/3850 2225/3850
4.3 Friloft h2 mm 160 160 160 160 160 160 160
A4 Lk mm %066
4.7 Hoyde over beskyttelsestak (lav variant) hs mm 2226 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135)
h o mmo1235(1195)  1235(1195)  1235(1195)  1235(1195)
4.12 Koblingsheyde hio mm 484 484 484 484 484 484 484
(419 Totallengde . mm se1s %767 80 8575 8775 8575
4.20 Lengde inkludert gaffelrygger Iz mm 2410 2415 2567 2430 2575 2575 2575
T L 2 2 -
4.22 Gaffelmal s/e/l mm  40/100/1000 45/100/1200 45/100/1200 50/100/1000 50/100/1000 50/100/1200 50/100/1000
423 Gaffelamme IO 2328, Klasse/form A B
4.24 Gaffelrammebredde bs mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
431 Bakkeklaringundermast, medlast . m o mm e e e e e s
4.32 Bakkeklaring senter hjulavstand 126 126 126 125 126 126
8705 305 8723913 %4 e
4.34.2  Arbeidskorridorbredde med pall 800 x 1200 pa langs ** Ast mm 3890 3895 4116 3940 4124 4141 4141
2085 245 2070 2245 2273 2273
4.36 Minste dreieavstand bis mm 428 428 593 491 593 649 649
51 Kjorehastighet (Blue-Q/standard/sprint)  med/utenlast  km/t 18/18/20//18/18/21 18/18/20//18/18/21  18/18/20//18/18/21  18/18/20//18/18/21  18/18/20//18/18/21  18/18/20//18/18/21
5.2 Loftehastighet (hoy/standard ytelse) med/uten last m/s 0,65/0,56 // 0,66/0,60 0,65/0,56 // 0,66/0,60 0,65/0,56 // 0,66/0,60 0,57/0,49 // 0,57/0,51 0,57/0,49 // 0,57/0,51 0,57/0,49 // 0,57/0,51 0,53/0,44 // 0,57/0,51
5.5 Kraft pa dragkrok (hey/standard ytelse) ® med last N 10800/8140 10760/8016 10720/7985 10430/7740 10490/7737 10400/7695 10300/7590
 Kraft pa dragkrok (hoy/standard ytelse)® ~ utenlast
? Maks. kraft pa dragkrok (hey/standard ytelse)® med last --N 21360/17390 21340/17370 21311/17354 20990/17020 20990/17020 20960/16990 20900/16920
Klatreevne (hoy/standard ytelse)® med last % 23,5/17,1 22,6/16,5 22,0/16,0 20,1/14,6 20,1/14,6 19,4/14,1 17,8/12,9
Maks. klatreevne (heoy/standard ytelse) ® med last % 31,9/255 30,8/24,7 30/24 27,4/21,9 27,3/21,9 26,4/21,1 24,2/20,6
5.9 Akselerasjonstid 15 m (hey/standard ytelse) med last s 54/6,5 5,4/6,5 5,5/6,6 5,5/6,6 5,5/6,6 5,7/6,3 5,7/6,3
? Fotbrems -- Hydraulisk aktivert Hydraulisk aktivert Hydraulisk aktivert Hydraulisk aktivert Hydraulisk aktivert Hydraulisk aktivert Hydraulisk aktivert
skivebrems skivebrems skivebrems skivebrems skivebrems skivebrems skivebrems
 Drivmotor, effekt med S2 60 min (hay/standard ytelse)
’ Loftemotor, effekt med S3 15% (hoy/standard ytelse) --
Batterispenning
Batterikapasitet K A 560(620) 560(6200 700(775 560(620) 700(775 700(778 700(775
Batterivekt
 Energiforbruk EN 16796 (hoy/stendard ytelse)
F Behandlingshastighet (hoy/standard ytelse) --t/t 176/169 176/169 176/169 228/222 228/222
10.1 Arbeidstrykk for ekstrautstyr --b 250
COlevolum for ekstrautstyr ———————
I10-7 Lydnivé Loz (operaterposisjon) -$(A) 70
10.8 Tilhengerfeste, enhet/DIN-type

' Det angitte nominelle Igftet tar hensyn til dekkrumming og toleransen til dekkdiameteren
2 Uten farerhus. Forskjellige verdier med fererhus

3 Gaffeloverheng er ikke inkludert

* For teleskopisk, HiLo- og triplex-mast

® For hele gaffeltrucksystemet



RX 60-25/35 elektrisk gaffeltruck
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RX 60-25/35 elektrisk gaffeltruck
Grunnleggende lastekapasitet
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RX 60-25/35 elektrisk gaffeltruck
Masttabeller

Nominelt loft mm 2770 2870 3020 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2890 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4290 4440 4590 4890 5190 5390 5540 6040 6640 7390
_--------_-_------------_
Friloft gaffelramme med 4 ruller mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1443 1493 1543 1643 1843 2043 2293 1443 1493 1543 1643 1743 1843 1893 2093 2293 2543
_--------_-_------------—————
Tippevinkel fremover/bakover o/ 7/7 7/7
S ommo 216/368/445/521/673/760  216/368/445/521/673/760
180/70-8 180/70-8
Dekk (standard ytelse) 225/75-10 225/75-10
Maksimum bredde (standard ytelse) 1200 1303
Spor (hay ytelse)
- Maksimum bredde (hoy ytelse)
Dekk bak 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
SSpr bk mm
Dekk (standard ytelse) front 225/75-10 250/60-12 225/75-10 225/75-10 250/60-12
Maksimum bredde (standard ytelse) 1296 1200 1296
S aso/6002
Spor (hay ytelse) 992 1050

_----------_-------------____
Hoyde mm 2075 2125 2200 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2075 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2075 2125 2175 2275 2375 2475 2525 2725 2925 3175
_--------_-_------------_

Maks. heyde, gaffelramme med 4 ruller mm 3409 3509 3659 3809 3909 4309 4809 5209 5709 3551 3651 3751 3951 4351 4751 5251 4964 5114 5264 5564 5864 6064 6214 6714 7314 8064
_--__—
Justerbar gaffelspredning mm 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760

CDekk bk as0/708 - so708 S so7es
Spor 900 900

Spor (standard ytelse)

- Maksimum bredde (standard ytelse)

Dekk (hay ytelse) - - - _ _

CSporfheyytelse)  front S04 Hi0100d 10040
Maksimum bredde (hay ytelse) b

Dekk 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12

CSpr o font/bak

Maksimum bredde b mm 1303 1399 1303 1303 1399

Gradienter

Maksimum kjgreavstand pa 60 minutter.
Eksempel: med en last pad 2500 kg og en stigning pa 15%, kan en RX 60-25 (standard ytelse)
kjare en lengde pa 610 m opptil ti ganger i timen.

Med last RX 60-25 RX 60-25/600 RX 60-25L/600 RX 60-30 RX 60-30L RX 60-30L/600 RX 60-35L Med last RX 60-25 RX 60-25/600 RX 60-25L/600 RX 60-30 RX 60-30L RX 60-30L/600 RX 60-35L
&»: 15% 6100 6000 5800 5200 5180 5050 4350 &»: 15% 5600 5305 5130 4620 4630 4440 4200
0% 7ss0 70 730 740 7ie0 90 6500 T e w0 w0 s s om0 0
% 5% 10400 10300 10200 10100 10100 9850 9600 / 5% 14270 14180 14020 13300 13200 12800 12000
vien st % 0 o o e et —— 5% 150 0 1m0
T P R o0 e a0 o Gs0 a0
/: 20% 6850 6710 6610 6570 6550 6460 6280 [ 20% 7820 7470 7110 7090 7080 6770 6460
5% 900 900 o0 930 950 9290 9200 /_-———————
—% 10% 12580 12450 12350 12340 12330 12240 12100 / 10% 17400 17100 16980 16780 16760 16690 16480

Terr, grov betong = friksjonskoeffisient 0,80
Batteri: standard i henhold til datablad
Hastigheten er variabel



RX 60-25/35 elektrisk gaffeltruck
Detaljerte bilder

| ) |

Den slanke masten serger for god oversikt over gaflene og svaert hay Sikker og presis pa- og avlasting takket vaere god oversikt bade fremover og
sikkerhetsstandard oppover

Hoyt sikkerhetsniva takket vaere store, sklisikre trinn som gir enkel adgang Sikker og intuitiv drift med STILL Easy Control-skjermen og kontrollmodulen



RX 60-25/35 elektrisk gaffeltruck
Akselerasjonen




RX 60-25/35 elektrisk gaffeltruck
Akselerasjonen

Forsteklasses ytelse: chassis med beste kjoreegenskaper

Sveert tilgjengelig: hoyest rekkevidde med ett batteribytte

Ideell arbeidsstasjon: romslig fererhus med STILL Easy Control
innebygd datamaskin

Utnytt den smarte ytelsen en forsteklasses akselerator best

mulig. Helt fra man tar den i bruk vil RX 60-25/35 overbevise alle
operatgrer med sin perfekte kraftbalanse, ergonomi, mangvrerbarhet
og energieffektivitet. Den har ikke bare god ytelse - den har en av
de beste: RX 60-25/35 kan vise til optimal behandlingshastighet i
vektklasser pé opptil 3,5 tonn. Samtidig kan denne intralogistiske
kraftbunten na hastigheter pa opptil 21 km/t, og den er blant de
beste nar det gjelder rekkevidde med den hayeste rekkevidden per
batterilading i dette segmentet. Hvis du velger var STILL litium-ion-
teknologi kan du kjare tre skift med gaffeltrucken din uten & bytte
batteri.

Uansett hva du gjer, er det intuitivt og presist & manevrere RX 60 under
alle forhold. Og takket veere hurtigstartmodusen, er denne smidige
trucken klar til & sette i gang med arbeidet sa fort du setter deg ned

i det romslige forerhuset. Her finner du ogsa en annen farsteklasses
funksjon - den innebygde STILL Easy Control-datamaskinen. Med dette
verkteyet har du direkte tilgang til de viktigste funksjonene, og du har
hele tiden oversikt over ngkkelinformasjon om kjgretayet. Kjar elektrisk
med en gaffeltruck som gir deg topp ytelse hvert eneste sekund,
uansett hva du gjer.

~Rett og slett effektivt“faktorene: Ytelsesattributter som en malestokk pa gkonomisk effektivitet

‘ Simply easy

Simply safe

= Intuitiv behandling: standard driftskonsept som er lett & bruke i hele
RX-produktserien
= Effektivitetsokende: enkel adgang til et sveert ergonomisk farerhus

Innebygd STILL Easy Control-datamaskin: all relevant informasjon
med et enkelt blikk og de viktigste funksjonene er bare et klikk unna
= Kjemperask: enkelt batteribytte pa siden

Q Simply powerful

= |ntralogistisk kraftbunt: chassis med beste kjereegenskaper

= Performance boost: sprintmodus for topp ytelse med et enkelt
knappetrykk

= Optimal energieffektivitet: ekstremt lang rekkevidde per batterilading

= | oft og akselerer raskere enn noensinne: tilgjengelig som en variant
med hoy ytelse som har ekstra kraftige kjore- og laftemotorer

= Intelligent hjelp: antispinnsystem og andre hjelpefunksjoner

= Klar til enhver tid: valgfritt STILL litium-ion-teknologi som gir
maksimal tilgjengelighet

= Trygg og presis behandling: presisjonshydraulikk og smidig
kjoredynamikk

= Trykk adgang: stort handtak, sklisikker gummimatte og bredt trinn

= Optimal panoramautsikt: slank mast og ekstra store vinduer

= Systematisk sikkerhet: valgfri sjekkliste som kan vises pa
skjermen fer skiftet for & gjere det enklere med den daglige
sikkerhetsinspeksjonen

= Sikkerhet ved enhver bruk: stort utvalg ekstrautstyr - fra en
retningsindikator pa skjermen til Safety Light 4Plus-sikkerhetslys, i
tillegg til Curve Speed for automatisk fartsreduksjon ved svinging

5 » Simply flexible

= Fleksible kontrollmuligheter: multispak, mini-spak, Fingertip eller
Joystick 4Plus

= Justerbare ytelsesdynamikk: parameter som kjere- og laftehastighet
kan justeres etter personlig smak med et enkelt knappetrykk

= Driftseffekt som er skreddersydd etter dine gnsker: stort utvalg
ekstrautstyr til enhver bruk

Simply connected

= Optimale nettverksmuligheter: valgfritt grensesnitt som gir
integrasjon inn i programvare for flateadministrasjon som for
eksempel STILL neXXt fleet

= Kontroller bruk: valgfri tilgangskontroll beskytter mot feilaktig bruk



RX 60-25/35 elektrisk gaffeltruck
Utstyrsvarianter

Driftskostnadene holdes nede takket veere lavt energiforbruk og lange serviceintervaller

Drive-in overbeskyttelse med Makrolon-tak

Tonet frontrute, bakrute og takvinduer som er laget av enten grennfarget eller Makrolon-laminert o o o
sikkerhetsglass, i tillegg til vindusvisker og vaskesystem

[
Sprutsikker driftsenhet med fargeskjerm, funksjonsknapper og menynavigering [ J [ J [ ]
o o o
MSG 65 Grammer sete med kunstskinntrekk [ [ J
I N
Roterende sete med rotering til hayre O O
e e e
Horisontal fjeerbelastet plate for ferersetet for & minimere vibrasjon O O O
o oo o
2000 W elektrisk varme inkl. defroster O O O
o o o
Kontroll med dobbelpedal O O O
o o o
Kjelelagervariant, hydraulikkolje egnet for lave temperaturer O O O
o o o
Innebygd datamaskin med fargeskjerm og menynavigering [ J [ J [ ]
o o o
Laststotte @) @) O
o o o
Hydraulikkakkumulator i leftesylinderen for redusering av trykktopper i hydraulikksystemet O O O
o oo o
Slitasjebeskyttelse for gaffel O O O
o o o
Enkle dekk, superelastiske, SIT-system [ J [ J [ ]
o o o
I Doble dekk, superelastiske, SIT-system, svarte eller naturfarger (@) O O
o o o
Individuelle parameteralternativer for hydrauliske funksjoner [ ] [ ] [ ]
e e e
Arklene med mini-spaker, Fingertip eller Joystick 4Plus @) O O
o o o
Tre faste og to fritt konfigurerbare kjgreprogrammer, Blue-Q-energisparemodus [ J [ J [ ]
e e e
I Vedlikeholdsfri drivverk for kjering, styring og lofting; komponentene er innkapslet for & beskytte mot ° ° °
stov og fuktighet
o o o
Sprintmodus for maksimal fart med et knappetrykk [ ] [ ] [ ]
e e e
I Energigjenvinning under bremsing [ J [ J [ ]
e e e
Lavt tyngdepunkt og styreaksel med heyt pendellager for optimale sikkerhetsnivaer [ J [ J [ ]
o o o
EasyBelt selesystem for rask og enkel fastspenning og lasning O O (@]
RN R
Frontlys og LED-lys O O O
.o oo o
Forerjustert fartsbegrenser O O O
o o o
Curve Speed Control [ J [ J [ ]
o o o
Panoramaspeil @] O O
o o o
FleetManager: tilgangsautorisasjon, stetregistrering, rapporter O O O
o o o
Sjekkliste for skiftet pa truckskjermen O O O
e e e
Safety Light 4Plus o O O
o oo o
Godkjent for veibruk (@] (@] O
o o o
STILL varselsonelys O ©) O

® Standard O Valgfritt



STILL NORGE AS
Heggstadmyra 8
NO-7080 Heimdal
TIf: 0047 810 35 035
Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besgk:

www.still.no

STILL

STILL er sertifisert innen:
Kvalitetsledelse, sikkert
arbeidsmiljg, miljoledelse og
energiledelse.
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