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- L. Ten arkusz danych technicznych wedtug wytycznych Zwiazku Inzynieréw Niemieckich (VDI) 2198 okresla tylko wartosci techniczne
RX, 60-25/35 Elgktryczne wozki widtowe urzadzenia standardowego.
Wdbzek do szybklch prac Zastosowanie innego ogumienia, innych wersji masztéw, urzadzen dodatkowych itd. moze spowodowaé zmiane parametréw technicznych.

1.2 Typoszereg (oznaczenie producenta) RX 60-25/Li-lon RX 60-25/600/Li-lon RX 60-25L/600/Li-lon RX 60-30/Li-lon RX 60-30L/Li-lon RX 60-30L/600/Li-lon RX 60-35L/Li-lon
1.3 Naped Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny
14 Obsiga
1.5 Nosno$¢ /tadunek Q kg 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3500
CSrodekcigzkoscifadunku
- Odlegtos¢ grzbietu widet do osi kota x-ﬁ 455 460 460 468 468 468 468
Masa wtasna wraz z akumulatorem kg 4599 4821 5019 5040 5063 5308 5500
l 2.3 Nacisk na 03, bez tadunku kg 2370/2229 2315/2506 2508/2511 2411/2629 2646/2417 2641/2667 2662/2838
3.2 Rozmiar ogumienia przéd mm  225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 250/60-12 (23x10-12) 250/60-12 (23x10-12) 315/45-12 315/45-12
-—--———————
3.5 Liczba két (x = napedowe) przéd /tyt 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
36 Cbo/bummo992/900  992/900  992/900 950/90 950/90 ~  1002/900 1002/900
Pochylenie masztu/karetki widet do przodu/do tytu  a/B ° 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7
=  mm 2225/3700  2225/3700  2225/3700 2225/3850 2225/3850 2225/3850 2225/3850
4.3 Wolny skok widet h2 mm 160 160 160 160 160 160 160
44 Wysoko$épodnoszemia'  h mm
4.7 Wysoko$¢ kabiny (wariant niski) hs mm 2226 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135)
48 h o mmo1235(1195)  1235(1195) 12351195 1235(1195)
4.12 Wysoko$¢ zaczepu holowniczego hio mm 484 484 484 484 484 484 484
o se1s %767 80 8575 8775 8575
4.20 Dtugosé wraz z widtami Iz mm 2410 2415 2567 2430 2575 2575 2575
421 kaezmaszerokos6 o bomm 11991199 199 9y 91299 129
4.22 Wymiary widet s/e/l mm  40/100/1000 45/100/1200 45/100/1200 50/100/1000 50/100/1000 50/100/1200 50/100/1000
423 Karetkawidet IS0 2328, Klasa/typ AB
4.24 Szeroko$¢ karetki widet bs mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
431 Preswitdolnypodmasztem . m o omm M6 66 e s
4.32 Przeswit dolny centralnie miedzy osiami 126 126 126 125 126 126
4341 8705 305 8723913 %4 e
4.34.2  Szerokos¢ korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 wzdtuznie > * Ast mm 3890 3895 4116 3940 4124 4141 4141
435 2085 245 2070 2245 2273 2273
4.36 Najmniejsza odlegto$¢ punktu obrotu bis mm 428 428 593 491 593 649 649
18/18/20 //18/18/21  18/18/20//18/18/21  18/18/20//18/18/21
5.2 Predko$¢ podnoszenia (wysoka/standardowa wydajnosc) z tadunkiem/bez tadunku m/s 0,65/0,56 // 0,66/0,60 0,65/0,56 // 0,66/0,60 0,65/0,56 // 0,66/0,60 0,57/0,49 // 0,57/0,51 0,57/0,49 // 0,57/0,51 0,57/0,49 // 0,57/0,51 0,53/0,44 // 0,57/0,51
5.5 Sita pociggowa (wysoka/standardowa wydajnosc) ® z tadunkiem N 10800/8140 10760/8016 10720/7985 10430/7740 10490/7737 10400/7695 10300/7590
5.6 Maks. sita pociagowa (wysoka/standardowa wydajnos$¢) ® z tadunkiem --N 21360/17390 21340/17370 21311/17354 20990/17020 20990/17020 20960/16990 20900/16920
5.7 Zdolno$¢ pokonywania wzniesien (wysoka/standardowa wydajno$¢) z tadunkiem --% 23,5/17,1 22,6/16,5 22,0/16,0 20,1/14,6 20,1/14,6 19,4/14,1 17,8/12,9
5.8 Maks. zdolno$¢ pokonywania wzniesien (wysoka/standardowa wydajnosc) ® z fadunkiem % 31,9/25,5 30,8/24,7 30/24 27,4/21,9 27,3/21,9 26,4/21,1 24,2/20,6
5.9 Przyspieszenie, 15 m (wysoka/standardowa wydajnosc) z tadunkiem s 54/6,5 5,4/6,5 5,5/6,6 5,5/6,6 5,5/6,6 5,7/6,3 5,7/6,3
510 Hamulec roboczy Eydraulicznie sterowany Hydraulicznie sterowany Hydraulicznie sterowany Hydraulicznie sterowany Hydraulicznie sterowany Hydraulicznie sterowany Hydraulicznie sterowany
amulec tarczowy hamulec tarczowy hamulec tarczowy hamulec tarczowy hamulec tarczowy hamulec tarczowy hamulec tarczowy
 Silnik napedowy, moc przy $2 = 60 min (wysoka/standardowa wydajnos¢)
? Silnik uktadu podnoszenia, moc przy S3 = 15% (wysoka/standardowa wydajno$¢) --kW 25/20 25/20 25/20 25/20 25/20 25/20 25/20
6.4 Napiecie akumulatora u V 80 80 80 80 80 80 80
560(620)  560(620)  700(775 560(620) 700(775 700(778 700(775)
6.5 Masa akumulatora --kg 1558 1558 1863 1558 1863 1863 1863
 Zuzycie energil wg EN 16796 (wysoka/standardowa wydajnos¢) 62/62 63/63  66/65  66/66  &7/67 771
F Wydajno$¢ przetadunkowa (wysoka/standardowa wydajno$¢) --t/h 176/169 176/169 176/169 228/222 228/222 228/222 258/245
10.1 Cisnienie robocze dla osprzetu bar 250
CPrzepywolejudlaosprzety ———————
I-7 Poziom hatasu na wysokosci uszu operatora Loz ? -$(A) 70
10.8 Zaczep holowniczy, typ DIN Sworzen Sworzen Sworzen Sworzen Sworzeh Sworzen Sworzen

" Nominalna wysoko$¢ podnoszenia uwzglednia ugiecie opon oraz tolerancje $rednicy opon
2 Dla wozka bez kabiny. Inne wartosci dla wézka z kabing

3 Nie uwzgledniono czesci wystajacej widet

* Dla masztow teleskopowego, Hilo i triplex

® Dla kompletnego uktadu wézka widtowego



RX 60-25/35 Elektryczne wozki widtowe
Rysunki techniczne
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RX 60-25/35 Elektryczne wozki widtowe
Podstawowe zdolnos$ci przetadunkowe

RX 60-25L/600 z masztem teleskopowym /HiLo
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RX 60-25L/600 z masztem triplex
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RX 60-25/35 Elektryczne wézki widtowe
Maszty

Skok znamionowy widet mm 2770 2870 3020 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2890 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4290 4440 4590 4890 5190 5390 5540 6040 6640 7390

Wolny skok widet, karetka widet z 4 rolkami mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1443 1493 1543 1643 1843 2043 2293 1443 1493 1543 1643 1743 1843 1893 2093 2293 2543

Kat pochylenia do przodu/do tylu  a/f 7/7 7/7

--__

Ogumienie 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
_--__

Ogumienie (standardowa wydajnos¢) 225/75-10 225/75-10 225/75-10 225/75-10

Szeroko$¢ catkowita (standardowa wydajno$é) 1200 1303

Kofa (wysoka wydajno$é)

Ogumienie y - 180/70-8 180/70-8 180/70-8 180/70-8
e

Ogumienie (standardowa wydajno$é) ¢ 225/75-10 250/60-12 225/75-10 225/75-10 250/60-12

Szeroko$¢ catkowita (standardowa wydajno$é) 1200 1296

S aso/6002
Kota (wysoka wydajnosc) 992 1050

Wysokos¢ mm 2075 2125 2200 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2075 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2075 2125 2175 2275 2375 2475 2525 2725 2925 3175

_--------_-_------------_
Maks. wysoko$¢, karetka widet z 4 rolkami mm 3409 3509 3659 3809 3909 4309 4809 5209 5709 35651 3651 3751 3951 4351 4751 5251 4964 5114 5264 5564 5864 6064 6214 6714 7314 8064
--

216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760

Pozycjonowanie widet $rodek-$rodek

Katpochylenia  doprzodu/dotylu

Ogumienie
Kota
Kofa (standardowa wydajno$¢)

 Szerokos¢ calkowita (standardowa wydajnos¢)
Ogumienie (wysoka wydajno$¢)

Kola (wysokawydajnos¢)  przod
Szeroko$¢ catkowita (wysoka wydajno$é)

315/45-12 315/45-12 315/45-12

Ogumienie O 315/45-12 315/45-12

b mm 1303 1399 1303 1303 1399

Szeroko$¢ catkowita

Zdolno$¢ pokonywania wzniesien

Maksymalna przejezdzana odlegtos¢ w ciggu 60 minut.
Przyktad: model RX 60-25 z tadunkiem 2500 kg i przy nachyleniu wynoszacym 15% (standardowa wydajnos¢)
moze pokonac¢ odlegto$¢ 610 m do dziesieciu razy w ciggu godziny.

7 tadunkiem RX 60-25 RX 60-25/600 RX 60-25L/600 RX 60-30 RX 60-30L RX 60-30L/600 RX 60-35L Z tadunkiem RX 60-25 RX 60-25/600 RX 60-25L/600 RX 60-30 RX 60-30L RX 60-30L/600 RX 60-35L
&»: 15% 6100 6000 5800 5200 5180 5050 4350 &»: 15% 5600 5305 5130 4620 4630 4440 4200
%_ 5% 10400 10300 10200 10100 10100 9850 9600 —%_ 5% 14270 14180 14020 13300 13200 12800 12000

ez fadunkd % 0 o o ez feduni —— 5% 150 0 1m0

T P R o0 e a0 o Gs0 a0
/: 20% 6850 6710 6610 6570 6550 6460 6280 [ 20% 7820 7470 7110 7090 7080 6770 6460
5% 900 900 o0 930 950 9290 9200 /_-———————
—% 10% 12580 12450 12350 12340 12330 12240 12100 / 10% 17400 17100 16980 16780 16760 16690 16480

Sucha, szorstka nawierzchnia betonowa = wspétczynnik tarcia 0,80
Akumulator: standardowy, jak podano w arkuszu danych
Zmienna predko$é



RX 60-25/35 Elektryczne wozki widtowe
Zdjecia detali

Petna kabina do uzytku zewnetrznego w kazdych warunkach atmosferycznych Optymalna dostepno$¢ dzieki mozliwosci szybkiej i bezpiecznej wymiany
akumulatora

|

Waski maszt gwarantujacy doskonata widoczno$¢ widet i bardzo wysoki standard Bezpieczny i precyzyjny zatadunek i roztadunek dzieki dobrej widoczno$ci w przéd
bezpieczenstwa i do gory

Wysoki poziom bezpieczeristwa dzieki duzym, antyposlizgowym stopniom Bezpieczna, intuicyjna obstuga za sprawa wy$wietlacza i jednostki kontrolnej
utatwiajacym wchodzenie do kabiny STILL Easy Control



RX 60-25/35 Elektryczne wozki widtowe
Wozek do szybkich prac
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RX 60-25/35 Elektryczne wozki widtowe
Wozek do szybkich prac

Doskonata wydajno$é: najwieksze tempo przetadunku w swojej klasie

Dosteno$é: najwigkszy zasieg bez konieczno$ci dotfadowywania
akumulatora

Idealna przestrzen robocza: przestronna kabina z komputerem
poktadowym STILL Easy Control

Wykorzystaj w petni inteligentne funkcje oferowane przez wézek do
szybkich prac. Model RX 60-25/35 juz od pierwszych chwil przekona
do siebie kazdego operatora za sprawa doskonatej rownowagi mocy,

ergonomii, zwrotnosci i energooszczednosci. Wozek ten oferuje jedne z

najlepszych osiggéw: RX 60-25/35 odznacza sie optymalnym tempem
przetadunku w klasie do 3,5 ton. Ten doskonaty $rodek transportu
intralogistycznego osigga predko$¢ maksymalng 21 km/h i oferuje
najwiekszy zasieg bez dotadowywania w swoim segmencie. Wybierz
technologie litowo-jonowa marki STILL, aby umozliwi¢ tréjzmianowa
prace wozkow widtowych bez koniecznosci wymiany akumulatora.

Wozek RX 60 umozZliwia precyzyjna i intuicyjna obstuge w kazdej
sytuacji, niezaleznie od potrzeb. A dzieki trybowi szybkiego
uruchamiania ta niezwykle zwinna maszyna jest gotowa do pracy
tuz po zajeciu miejsca w przestronnej kabinie operatora. W kabinie
dostepne jest kolejne wspaniate udogodnienie: komputer poktadowy
STILL Easy Control. Narzedzie to oferuje bezposredni dostep do
najwazniejszych funkcji roboczych. Umozliwia takze staty podglad
istotnych informacji na temat pojazdu. Wybierz elektryczny wézek
widtowy gwarantujacy najlepsze osiagi w kazdej sekundzie i we
wszystkich zastosowaniach.

Wspétczynniki wydajnosci: parametry zwiekszajace efektywnos$¢ ekonomiczna

‘ Simply easy

Simply safe

= |ntuicyjna obstuga: standardowa, przystepna koncepcja obstugi we
wszystkich wdézkach z serii RX

= Poprawa wydajno$ci: fatwe wchodzenie do wysoce ergonomicznej
kabiny operatora

= Komputer poktadowy STILL Easy Control: szybki dostep do
wszystkich istotnych informacji oraz najwazniejszych funkcji za
pomocy jednego klikniecia

= Niezwykta szybko$é: tatwa boczna wymiana akumulatora

Q Simply powerful

= Doskonaty $rodek transportu intralogistycznego: najwieksza
wydajno$é przetadunkowa w swojej klasie

= Poprawa wydajnosci: tryb Sprint zapewniajacy najwieksza wydajno$¢
dostepny po naci$nieciu jednego przycisku

= Optymalne zuzycie energii: wyjatkowo duzy zasieg bez koniecznosci
dotadowywania akumulatora

= Szybsze podnoszenie i przyspieszenie niz kiedykolwiek wcze$niej:
funkcje dostepne w wersji o wysokiej wydajnosci dzieki poteznym
silnikom uktadu napedowego i podnoszenia

= |nteligentne wsparcie: kontrola trakcji i inne funkcje wsparcia

= Stata gotowos$¢: opcjonalna technologia litowo-jonowa marki STILL
oferujgca maksymalng dostepnosc¢ sprzetu

= Bezpieczna i precyzyjna obstuga: bardzo precyzyjny uktad
hydrauliczny oraz sprawna dynamika jazdy

= Bezpieczne wchodzenie do kabiny: duzy uchwyt, antyposlizgowa
gumowa mata i szeroki stopien

= Optymalny widok panoramiczny: waski maszt i bardzo duze okna

= Bezpieczenstwo systemowe: dostepny z poziomu ekranu,
usprawniajacy codzienne inspekcje opcjonalny pre-shift check

= Bezpieczenstwo w kazdym zastosowaniu: szeroki wybér
dodatkowego wyposazenia - od wskaznika kierunku jazdy na
wyswietlaczu, az po reflektor ostrzegawczy Safety Light 4Plus oraz
funkcja automatycznego zmniejszania predkos$ci na zakretach Curve
Speed Control.

5P ) Simply flexible

= Elastyczne opcje sterowania: mult-dzwignie, minidzwignia, Fingertip
lub Joystick 4Plus

= Regulowana dynamika: mozliwo$¢ dopasowania pojedynczym
przyciskiem takich parametrow jak predko$¢ jazdy czy podnoszenia

= Moc przystosowana do potrzeb: bogaty wybor opcji wyposazenia do
wszelkich zastosowan

Simply connected

= Optymalna tacznosc¢: optymalny interfejs umozliwiajacy integracje z
oprogramowaniem do zarzadzania flota, np. STILL neXXt fleet

= Autoryzacja dostepu: opcjonalna kontrola obstugi chronigca przed
uzytkowaniem woézka bez odpowiednich uprawnien



RX 60-25/35 Elektryczne wézki widtowe
Warianty wyposazenia

Niskie koszty eksploatacji dzieki matemu zuzyciu pradu i dtugim okresom miedzy przegladami
Dach ochronny kabiny wykonany z poliweglanu Makrolon

Przyciemniana szybka przednia, okno tylne i dachowe wykonane z przyciemnianego na zielono lub
pokrytego poliweglanem Makrolon szkta bezodpryskowego oraz uktad wycieraczek i spryskiwacza

Odporna na zachlapanie jednostka sterujaca z kolorowym wys$wietlaczem, przyciskami funkcyjnymi i
menu nawigacji

Fotel MSG 65 Grammer z obiciem ze sztucznej skory

Obrotowy fotel utatwiajacy jazde do tytu

Pozioma amortyzacja fotela operatora, minimalizujaca drgania przenoszone na operatora
Nagrzewnica elektryczna 2000 W z uktadem odladzania

Dwupedatowe sterowanie

Wersja do pracy w chtodniach, z olejem hydraulicznym przystosowanym do niskich temperatur
Komputer poktadowy z kolorowym wys$wietlaczem i menu nawigacji

Krata ochronna tadunku

Akumulator hydrauliczny w uktadzie podnoszenia do ttumienia drgan przenoszonych na tadunek oraz
konstrukcje wézka

Zabezpieczenie widet przed zuzyciem

Pojedyncze opony, superelastyczne, z systemem SIT

Podwajne opony, superelastyczne, z systemem SIT, w kolorze czarnym lub niebrudzace
Mozliwo$¢ indywidualnego dopasowania funkcji hydraulicznych

Podtokietnik z minidZzwigniami, Fingertip lub Joystick 4Plus

Trzy state i dwa dowolnie konfigurowalne tryby jazdy, tryb optymalizacji zuzycia energii Blue-Q

Bezobstugowe silniki uktadu jezdnego, kierowniczego i podnoszenia; szczelna obudowa komponentéw
chroniaca przed pytem i wilgocia

Tryb Sprint zapewniajacy najwigksze tempo przetadunku dostepny po nacisnigciu jednego przycisku
Odzysk energii podczas hamowania

Niski Srodek ciezkosci i wahliwa o$ skretna zapewniajace optymalny poziom bezpieczenstwa
System EasyBelt umozliwiajacy szybkie i bezpieczne zapinanie oraz rozpinanie paséw

Reflektory i o$wietlenie typu LED

Ograniczenie predkosci ustawiane przez operatora

Curve Speed Control

Lusterko panoramiczne

FleetManager: autoryzacja dostepu, wykrywanie kolizji, raportowanie

Lista czynnosci kontrolnych do wykonania przed rozpoczeciem zmiany, wy$wietlana na ekranie wézka
Safety Light 4Plus

Przystosowanie do ruchu drogowego

Swiatto ostrzegawcze STILL

® Standard O Opcja
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