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RX 60_25/ 35 StIVUIFOF electric cu furca Prezenta fisa de specificatii, care se conformeaza directivei VDI 2198, prevede valori tehnice doar pentru echipamentul standard.
Pedala de accelera’;le Anvelopele diferite, alte catarge, utilizarea de accesorii etc. pot avea drept rezultat alte valori.

1.2 Denumirea de tip a producatorului RX 60-25/Li-lon RX 60-25/600/Li-lon RX 60-25L/600/Li-lon RX 60-30/Li-lon RX 60-30L/Li-lon RX 60-30L/600/Li-lon RX 60-35L/Li-lon

1.3 Actionare Electrica Electrica Electrica Electrica Electricd Electrica Electrica

1.5 Capacitate de incércare/sarcin

Distantare incdrcatura

Greutate gol, inclusiv bateria
I 2.3 Sarcina pe ax fara incarcatura fata/spate kg 2370/2229 2315/2506 2508/2511 2411/2629 2646/2417 2641/2667 2662/2838
3.2 Dimensiunea anvelopei mm  225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 225/75-10 (23x9-10) 250/60-12 (23x10-12) 250/60-12 (23x10-12) 315/45-12 315/45-12
-—--———————
3.5 Numar de roti (x = conduse) fatd/spate 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
Cbo/bummo992/900  992/900  992/900 950/90 950/90 ~  1002/900 1002/900
4.1 Inclinare catarg/carucior furci nainte/inapoi  a/B ° 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7
 mm 2225/3700  2225/3700  2225/3700 2225/3850 2225/3850 2225/3850 2225/3850
4.3 Cursa libera h2 mm 160 160 160 160 160 160 160
44 Ridiere’ .k mm
4.7 Inltime deasupra acoperisului de protectie (variantd joasa) hs mm 2226 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135) 2225 (2135)
- 1285(1195)  1235(1195)  1235(1195)
12 naltimea de cuplare 484 484 484 484 484 484
— se1s %767 80 8575 8775 8575
* Lungimea inclusiv talpile furcilor -ﬁ 2410 2415 2567 2430 2575 2575 2575
B L L v 4 41 S
4.22 Dimensiunile furcilor ﬁﬁ 40/100/1000 45/100/1200 45/100/1200 50/100/1000 50/100/1000 50/100/1200 50/100/1000
| Carucior furci 10 2328, clasa/forma A B
4.24 Latime carucior furci bs mm 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
| Gardalasol sub catarg, culncareaturd e e e e e s
E Garda la sol, centrul distantei dintre axe -- 126 126 126 125 126 126
8705 305 8723913 %4 e
4.34.2  Latimea culoarului de lucru cu palet 800 x 1200 longitudinal ** Ast mm 3890 3895 4116 3940 4124 4141 4141
2085 245 2070 2245 2273 2273
4.36 Cea mai micd distanté de rotire bis mm 428 428 593 491 593 649 649
51 18/18/20 //18/18/21  18/18/20//18/18/21  18/18/20//18/18/21
5.2 Viteza de ridicare (performanta ridicatd/standard) cu/fara incarcatura m/s 0,65/0,56 // 0,66/0,60 0,65/0,56 // 0,66/0,60 0,65/0,56 // 0,66/0,60 0,57/0,49 // 0,57/0,51 0,57/0,49 // 0,57/0,51 0,57/0,49 // 0,57/0,51 0,53/0,44 // 0,57/0,51
5.5 Forta de tractiune (performanta ridicaté/standard) ® cu incdrcatura N 10800/8140 10760/8016 10720/7985 10430/7740 10490/7737 10400/7695 10300/7590
? Forta de tractiune max. (performanta ridicatd/standard) ® cu Incarcatura - N 21360/17390 21340/17370 21311/17354 20990/17020 20990/17020 20960/16990 20900/16920
5.7 Grad de inclinare (performanta ridicaté/standard) ® cu incarcaturad % 23,5/17.1 22,6/16,5 22,0/16,0 20,1/14,6 20,1/14,6 19,4/14,1 17,8/12,9
5.8 Grad max. de inclinare (performanta ridicata/standard) ® cu incdrcatura - % 31,9/255 30,8/24,7 30/24 27,4/21,9 27,3/21,9 26,4/21,1 24,2/20,6
5.9 Timp de accelerare 15 m (performanta ridicaté/standard) cu Incarcatura s 54/65 54/6,5 5,5/6,6 5,5/6,6 5,5/6,6 5,7/6,3 5,7/6,3
510 Frand de serviciu Frénd cu disc actionata Fréna cu disc actionata Fréna cu disc actionata Fréna cu disc actionata Frénd cu disc actionata Frénd cu disc actionata Frénd cu disc actionata
hidraulic hidraulic hidraulic hidraulic hidraulic hidraulic hidraulic
 Motor de antrenare, iesire cu S2 60 min. (performanta ridicata/standard)
’ Motor de ridicare, iesire cu S3 15 % (performanta ridicatd/standard) --
6.4 Tensiunea bateriei
6.5 Greutatea bateriei
66 Consum de energie EN 16796 (performanta ridicatd/standard) — kWh/h
6.7 Rata de manipulare (performanta ridicata/standard) t/h 176/169 176/169 176/169 228/222 228/222 228/222
10.1 Presiune de lucru pentru echipamentele accesorii bar 250
-—--———————
I 10.7 Nivelul de presiune acusticé Loz (pozitia operatorului) ? dB(A) 70
10.8 Cuplaj pentru remorcad, element/tip DIN

' Ridicarea nominala specificata ia in considerare deformarea pneului si tolerantele diametrului pneului
2 Fara cabina. Diferite valori cu cabina

3 Consola furcii nu este inclusé

* Pentru catarg duplex, HiLo si triplex

® Pentru sistem complet de stivuitor cu furca



RX 60-25/35 Stivuitor electric cu furca
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RX 60-25/35 Stivuitor electric cu furca
Capacitati de incarcare nominale
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RX 60-25L/600 Catarg triplex
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RX 60-25/35 Stivuitor electric cu furca
Tabele cu date despre catarge

Tnaltimea de ridicare nominal mm 2770 2870 3020 3170 3270 3670 4170 4570 5070 2890 2990 3090 3290 3690 4090 4590 4290 4440 4590 4890 5190 5390 5540 6040 6640

Carucior furci cu 4 role, cu ridicare libera mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1443 1493 1543 1643 1843 2043 2293 1443 1493 1543 1643 1743 1843 1893 2093 2293 2543
_--------_-_------------—————

Unghi de inclinare nainte/inapoi  a/B 7/7 7/7

S ommo 216/368/445/521/673/760  216/368/445/521/673/760

Anvelope 180/70-8 180/70-8

Anvelope (performanta standard) 225/75-10 225/75-10

Latime maxima (performanta standard) 1200 1303

Ecartamente (performanta ridicatd) t
Latime maxima (performantd ridicats)

Anvelope - 180/70-8 180/70-8 180/70-8
CEcatament  spae  mm

Anvelope (performantd standard) a 225/75-10 250/60-12 225/75-10 225/75-10 250/60-12

Latime maxima (performanta standard) 1200 1296

S aso/602
Ecartamente (performanté ridicata) 992 1050

_----------—-------------————

Tnaltime mm 2075 2125 2200 2275 2325 2525 2775 2975 3225 2075 2125 2175 2275 2475 2675 2925 2075 2125 2175 2275 2375 2475 2525 2725 2925 3175

_--------_-_------------_

Cérucior furci cu 4 role, indltime max. mm 3409 3509 3659 3809 3909 4309 4809 5209 5709 3551 3651 3751 3951 4351 4751 5251 4964 5114 5264 5564 5864 6064 6214 6714 7314 8064
--———

Extindere reglabild a bratelor furcii 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760 216/368/445/521/673/760

CAmelope  spate - 008 - o708 S sy7es

Ecartament

Ecartamente (performanta standard) ta

 Ldtime maximé (performantd standard)

Anvelope (performanta ridicatd) ta - - = - _

 Ecartamente (performanta ridicats) — faa S04 Hi0100d 1040

Latime maxima (performanta ridicata) b

dee e

Anvelope fata 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12 315/45-12

CEcartament  fag/spate

Latime maxima by mm 1303 1399 1303 1303 1399

Pante

Distanta maxima care poate fi parcursd in 60 de minute.
Exemplu: cu o incércaturd de 2.500 kg si cu o panta de 15%, un stivuitor RX 60-25 (performantd standard)
poate parcurge o distantd de 610 m péné la de zece ori pe ora.

Cu incarcatura RX 60-25 RX 60-25/600 RX 60-25L/600 RX 60-30 RX 60-30L RX 60-30L/600 RX 60-35L Cu incarcatura RX 60-25 RX 60-25/600 RX 60-25L/600 RX 60-30 RX 60-30L RX 60-30L/600 RX 60-35L
& — 0% & — 0% Cioso
/ 15% 6100 6000 5800 5200 5180 5050 4350 /— 15% 5600 5305 5130 4620 4630 4440 4200
—iox 0 7m0 70 70 7140 60 600 T i e w0 w0 e w2 om0 0
% 5% 10400 10300 10200 10100 10100 9850 9600 / 5% 14270 14180 14020 13300 13200 12800 12000
Fard ncsreags % 1m0 o 1m0 Fard ncarel % 1500 180 130
a0 ot o0 90 a0 im0 Giso 20
/ 20% 6850 6710 6610 6570 6550 6460 6280 20% 7820 7470 7110 7090 7080 6770 6460
T is% 900 9600 a0 90 930 9290 om0 /_—-———————
—% 10% 12580 12450 12350 12340 12330 12240 12100 / 10% 17400 17100 16980 16780 16760 16690 16480

Suprafata de beton aspra uscata = Coeficient de frecare 0,80
Baterie: standard, conform fisei de specificatii
Viteza este variabila



RX 60-25/35 Stivuitor electric cu furca
Imagini de detaliu

Cabina completa, pentru utilizare in aer liber, in orice conditii meteorologice Disponibilitate optima, datoritd schimbarii rapide si sigure a bateriei

Catargul subtire asigura vedere excelenta a furcilor si standarde de siguranta incarcare si descarcare sigure si precise, datorita vederii clare inainte si in sus
extrem de ridicate

Statie spatioasé de lucru pentru sofer, pentru a lucra in siguranta si fara oboseala Vedere excelenta a dintilor furcii

//

Nivel ridicat de sigurantd, datorité treptelor mari, antiderapante, pentru intrare Operare sigura si intuitiva cu afisajul STILL Easy Control si cu modulul de comanda
usoara



RX 60-25/35 Stivuitor electric cu furca
Pedala de acceleratie
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RX 60-25/35 Stivuitor electric cu furca
Pedala de acceleratie

Performanta exceptionala: cea mai buna manevrabilitate in clasa sa

Usor accesibil: cel mai indelungat interval de functionare cu o
singura incarcare de baterie

Statie de lucru ideala: cabina spatioasa, cu STILL Easy Control
computer integrat

Profitati la maximum de performanta inteligenta oferita de o pedala
exceptionald de acceleratie. Inca de la inceput, stivuitorul RX 60-25/35
va cuceri orice operator cu echilibrul séu perfect de fortd, ergonomie,
manevrabilitate si eficientd energetica. Nu are numai performante
ridicate, ci are unele dintre cele mai bune performante: stivuitorul

RX 60-25/35 se mandreste cu rate optime de manipulare in clase

de greutate de pana la 3,5 tone. In acelasi timp, acest puternic

utilaj pentru logistica interioard poate ajunge la viteze de 21 km/h

si inregistreaza performante de varf atunci cand vine vorba despre
intervalul de functionare, oferind cel mai indelungat interval de
functionare din acest segment pentru o incarcare a bateriei. Alegeti
tehnologia noastra STILL litiu-ion si va veti putea folosi stivuitorul

cu furcd pe parcursul a trei schimburi, fara a fi necesara inlocuirea
bateriei.

Indiferent de necesitatile dvs., stivuitorul RX 60 poate fi utilizat
intuitiv si precis Tn orice situatie. lar datoritd modului de pornire
rapida, acest stivuitor agil este gata de actiune imediat ce luati loc in
cabina spatioasa pentru sofer. Aici veti gési inca o alta caracteristica
remarcabild - computerul STILL Easy Control integrat. Acest
instrument va ofera acces direct la functiile de performanta cheie si
furnizeaza o prezentare generald constanta a informatiilor relevante
despre utilaj. Alegeti varianta electrica pentru un stivuitor cu furca ce
asigura intotdeauna performanta optima in orice moment si pentru
orice aplicatie.

Factori ,,Simply Efficient”: Atribute de performantd, ca o masura a eficientei economice

‘ Simply easy

= Manevrare intuitiva: concept standard de operare, usor de utilizat,
pentru intreaga linie de produse RX

= Imbunététirea eficientei: patrundere usoar4 intr-o cabina foarte
ergonomica pentru sofer

= Computer STILL Easy Control integrat: toate informatiile relevante
dintr-o privire si functii de performanta la un singur clic distanta

= Deosebit de rapid: schimbare laterald, usor de efectuat, a bateriei

Q Simply powerful

= Puternic utilaj pentru logistica interioara: cea mai buna
manevrabilitate n clasa sa

= Sporirea performantei: mod de deplasare rapida, pentru performanta
de varf la atingerea unui buton

= Eficienta energetica optima: interval de functionare exceptional de
indelungat, cu fiecare incarcare a bateriei

= Ridicati si accelerati mai rapid decét oricand: disponibil ca varianta
de naltd performantd, cu motoare de actionare si de ridicare extra-
puternice

= Asistenta inteligentd: controlul tractiunii si alte functii de asistenta

= Pregatit in orice moment: tehnologie optionald STILL litiu-ion, pentru
disponibilitate maxima

Simply safe

= Manevrare sigurd si precisa: sistem hidraulic de Tnalta precizie si
dinamica agila de conducere

= [ntrare sigura: maner de mari dimensiuni, covoras antiderapant din
cauciuc si treaptd lata

= \edere panoramica optima: catarg subtire si ferestre extra-largi

Siguranta sistematica: pre-shift check optional pe afisaj, pentru a

contribui la inspectia zilnica privind siguranta

= Siguranta pentru fiecare aplicatie: gama larga de optiuni de
echipamente suplimentare - de la indicatorul de directie de pe afisaj
la iluminatul de siguranta Safety Light 4Plus, precum si la Curve
Speed Control, pentru reducerea automata a vitezei in viraje

5 » Simply flexible

= Optiuni flexibile de comanda: maneta multifunctionald, mini-maneta,
Fingertip sau Joystick 4Plus

= Dinamica reglabild a performantei: parametrii precum viteza de
deplasare si de ridicare pot fi reglati conform preferintelor personale
la atingerea unui buton

= Putere de operare personalizatd conform specificatiilor dvs.:
varietate largéd de optiuni de echipamente pentru fiecare aplicatie

Simply connected

= Conectare optima in retea: interfatd optionald pentru integrare in
software-ul de management al parcului auto, precum STILL neXXt fleet

= Utilizare controlatd: controlul optional al accesului protejeaza
impotriva operdrii incorecte



RX 60-25/35 Stivuitor electric cu furca
Variante de echipare

0 mceoas/an mecoson/as PTERETOL
Costuri de operare mentinute la un nivel redus, datorité consumului scézut de energie si intervalelor ° ° PY
indelungate de service
Aparatoare de protectie pentru lucrul in aer liber, cu acoperis Makrolon
Parbriz din sticla fumurie, Iynet? si fereastra in plafonvconfect'ionzitg din sticld securizatd fie cu nuanta o o o
de verde, fie Makrolon laminata, plus sistem de stergatoare si spalator de parbriz

——_
Unitate de actionare protejatd la stropire, prevdzuta cu afisaj color, butoane functionale si navigare
prin meniu
———_
Tapi din imitatie de piele pentru scaun Grammer MSG 65
R S
Scaunul pivotant se poate roti spre dreapta O (@] O
e e e
Placa elasticd orizontald pentru scaunul soferului, cu rolul de a reduce vibratiile asupra factorului uman @) @) O
_—_
Tncalzire electricd 2000 W inclusiv dispozitiv de dezghetare
———_
Control cu doud pedale
——_
Versiune pentru depozit frigorific, ulei hidraulic adecvat pentru intervale scazute de temperatura O O O
o o o
Computer integrat, cu afisaj color si navigare in meniu [ J [ J [ ]
o o o
Spatar spate incércaturd O O (@]
o o o
Acumulator hidraulic in cilindrul de ridicare, pentru a atenua varfurile de presiune din sistemul hidraulic O O O
o o o
Protectie impotriva uzurii furcilor @) @) O
o o o
Anvelope simple, super-elastice, sistem SIT [} [} [ ]
o o o
I Anvelope duble, super-elastice, sistem SIT, culoare neagra sau culori naturale O O O
o o o
Optiuni de parametrizare individuald pentru functii hidraulice [ J [ J [ ]
e e e
Cotiera de mini-manete, Fingertip sau Joystick 4Plus @) O O
o o o
Trei program fixe si doud configurabile liber de conducere, mod Blue-Q de economisire a energiei [ ] o [ J
e e e
I Actionari care nu necesita intretinere, pentru conducere, directie si ridicare; componente incluse ° PS PY
pentru a proteja impotriva prafului si umezelii
o o o
Mod de deplasare rapida pentru manevrabilitate optima prin simpla atingere a unui buton [ J [ J [
e e e
I Recuperare a energiei la franare [ J [} [ ]
e e e
Centru jos de greutate si punte de directie cu rulment cu auto-aliniere cu precizie ridicatd, pentru ° ° °
niveluri optime de siguranta
o o o
Sistem de retinere EasyBelt, pentru fixare si desfacere rapida si sigurd O O O
I N
Faruri si performanté de iluminare cu LED-uri O O
o o o
Limitator de viteza reglat de operator O O O
o o o
Curve Speed Control [ J [} [ ]
o o o
Oglindd panoramica @) @) O
o o o
FleetManager: autorizare acces, detectare socuri, rapoarte O O O
o o o
Pre-shift check in afisaj stivuitor @) O O
e e e
Safety Light 4Plus o O O
o o o
Aprobat pentru folosirea pe sosea O O O
o o o
Lumin& zona de avertizare STILL o o O

® Standard O Optiune



STILL Material Handling Romania S.R.L.

Str. Ithaca nr. 420, et. 2

Sat/Com. Bolintin Deal

RO-087015 Judetul Giurgiu

Secretariat: 0372 220 920, 021 369 71 11

Vénzari: 0372 220 933, 021 369 71 12 (sales@still.ro)
Service: 0372 220 951 (service@still.ro)

Fax: 0372 220 998, 021 369 71 16

Mai multe informatii gasiti la:

www.still.ro

STILL

STILL este certificata in
urmatoarele domenii:
managementul calitatii, Siguranta
la locul de muncé protectia
mediului si managementul energiei.
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